
ШУ

Шкаф управления
Может располагаться на нижней
или верхней площадках

Приводная станция
Может располагаться на нижней
или верхней площадках

Пост 
управления
на стойке

11
14

Пост 
управления
настенный

Крепление постов управления на стойках - к полу анкерными болтами М10х50.
Крепление постов управления настенных - к стене посредством дюбелей-саморезов.
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Крепление стоек к полу и лестнице анкерными болтами М10х100,
 также возможно крепление к капитальной стене

1502

13
87

16
39

*Габариты платформы могут быть разными - от 750х900 до 900х1250 мм. 
Стандартные габариты - 800х900 мм.
Есть 3 типа платформ - проходная, тупиковая и угловая. В данном примере 
использована угловая платформа и габаритами 900х1250 мм.
Основание крепления стоек к полу - бетонное покрытие толщиной не 
менее 200 мм (класс прочности В25, марка бетона М350).
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1:50
Платформа подъемная

со сложной траекторией
перемещения ДС-03

ООО "ТЦРИ
"Доступная среда"

1

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в. 

№
Пе

рв
. п

ри
ме

н.

Копировал Формат A3


